SPECYFIKACIJE

PASMO PRZENOSZENIA 76 Hz - 26 kHz
CZUt0SC 85 dB (2.83V @ 1m)
MOC WYJSCIOWA 6OW / 120W

(ciggta/szczytowa)

IMPEDANCJA NOMINALNA 8Q

GEOSNIK WYSOKOTONOWY 25 mm (1”) miekka koputka

GEOSNIK NISKOTONOWY 102 mm (4”) Polyfiber

CZESTOTLIWOSC PODZIALU 2 kHz

MATERIAL OBUDOWY MDF

Skierowany do tytu

TYP OBUDOWY szczelinowy port bas-refleks

Pojedyncze terminale

WEJSCIA -
gtosnikowe

Czern, Orzech, Biel

WYKONCZENIE P
(na zdjeciu)

WYMIARY (WYS. x SZER. x Gt.) 285x 156 x 163 mm

DOSTEPNE TAKZE

CZERN ORZECH

JAMO.COM

TRZEZENIA

> 801

KOLUMNY PODSTAWKOWE

KOMPLETNIE NOWE, KOMPLETNIE NOWOCZESNE

Nowa seria Jamo Studio 8 zostata catkowicie odmieniona,
aby wtopic¢ sie w nowoczesne, eleganckie wnetrze.
Nowoczesne materiaty i wykonczenie podkreslajg

czyste, minimalistyczne linie europejskiego wzornictwa,

a kompaktowa obudowa jest idealnym rozwigzaniem dla
miejskich wnetrz na catym $wiecie.

NAJWYZSZA WYDAJNOSC

1-calowy gtos$nik wysokotonowy zapewnia gtadkie,
wyrafinowane wysokie czestotliwosci, a 4-calowy gtosnik
niskotonowy gwarantuje zréwnowazony, muzykalny doét.
Technologia WaveGuide koncentruje dzwiek o wysokiej
czestotliwosci zapewniajac dynamiczng i wierng
reprodukcje dzwieku, podczas gdy skierowany do tytu
szczelinowy port bas-refleks umozliwia poszerzenie
niskich czestotliwosci.

MAEA OBUDOWA, DUZY DZWIEK

Kompaktowa obudowa S 801 pozwala na bardzo
wszechstronne zastosowanie kolumn, czy to jako czes$¢
kina domowego, czy tez jako oddzielny dwukanatowy
system w eleganckiej, modnej przestrzeni mieszkalnej.
S 801 zostaty zaprojektowane tak, aby zapewnic
wyjatkowa wydajnosc i zréwnowazony, petny dzwiek,
pomimo niewielkich rozmiaréow.

MAGNETYCZNE MASKOWNICE

W petni magnetyczne maskownice - bez otworéw
montazowych - zapewniajg czysty, minimalistyczny
wyglad frontu kolumny, a duzy rozmiar i ciezka faktura
materiatu maskownic dodaje im unikalnego charakteru.
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