SPECYFIKACIJE

PASMO PRZENOSZENIA

71Hz-26kHz

CZUL0SC 86 dB (2.83V @ 1m)
MOC WYJSCIOWA COW / 120 W
(ciggta/szczytowa)

IMPEDANCJANOMINALNA  8Q

GLOSNIK WYSOKOTONOWY

25 mm (1”) miekka koputka

GEOSNIK NISKOTONOWY

2 x 102mm (4”") Polyfiber

CZESTOTLIWOSC PODZIAtU 2 kHz

MATERIAL OBUDOWY MDF

TYP OBUDOWY i(ciiglji\:\vs\?v»;i%:ty J;Juas-reﬂeks
WEJSCIA Pojedyncze terminale

gtosnikowe

WYKONCZENIE

Czern, Orzech, Biel

(na zdjeciu)
WYMIARY (WYS. x SZER. x Gt.) 184 x 435 x 220 mm
DOSTEPNE TAKZE

CZERN ORZECH

> 381 CE

GEOSNIK CENTRALNY

KOMPLETNIE NOWE, KOMPLETNIE NOWOCZESNE

Nowa seria Jamo Studio 8 zostata catkowicie odmieniona,
aby wtopic¢ sie w nowoczesne, eleganckie wnetrze.
Nowoczesne materiaty i wykonczenie podkreslaja

czyste, minimalistyczne linie europejskiego wzornictwa,

a kompaktowa obudowa jest idealnym rozwigzaniem dla
miejskich wnetrz na catym $wiecie.

NAJWYZSZA WYDAJNOSC

1-calowy gtosnik wysokotonowy zapewnia gtadkie,
wyrafinowane wysokie czestotliwosci, a dwa 4-calowe
gtosdniki niskotonowe gwarantuja zréwnowazony,
dynamiczny doét. Technologia WaveGuide koncentruje
dzwiek o wysokiej czestotliwosci zapewniajac dynamicznag
i wierna reprodukcje dzwieku, podczas gdy skierowany do
tytu szczelinowy port bas-refleks umozliwia poszerzenie
niskich czestotliwosci.

OPTYMALNA REPRODUKCJA MOWY

S 81 CEN jest zaprojektowany z mysla o wyraznej,
zrownowazonej reprodukcji mowy, co czyni go idealnym
srodkowym kanatem dla dzwieku przestrzennego

klasy premium. Technologia WaveGuide skupia
czestotliwosci z zakresu mowy bezposrednio w obszarze
odstuchu, dzieki czemu dialog jest przejrzysty, wyrazny

i realistyczny, ustyszysz kazdy detal.

MAGNETYCZNE MASKOWNICE

W petni magnetyczne maskownice - bez otworéw
montazowych - zapewniajg czysty, minimalistyczny
wyglad frontu kolumny, a duzy rozmiar i ciezka faktura
materiatu maskownic dodaje im unikalnego charakteru.
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