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LEGENDARNE BRZMIENIE + IDEALNE DOPASOWANIE Specyfikacje

Jednym z pierwszych projektéw zrodzonych z pasji Paula W. Klip-
sch'a byty stuchawki. 70 lat pozniej wszystkie stuchawki Klipsch moga Konstrukcja
poszczyci¢ sie mianem najlepiej brzmigcych i najwygodniejszych
na $wiecie. To wszystko dzieki potaczeniu naszego legendarnego Przet i opatentowany Klipsch
dziedzictwa akustycznego z mistrzostwem w zakresie zapewnienia rzetworni Balanced Dynamic (KBD)
wygody uzytkowania. Stuchawki Reference Klipsch sa zaprojekto- -
wane tak, aby minimalizowa¢ zmeczenie i zapewni¢ doskonata szczel- Typ przetwornika petnozakresowy KG-L40
nos¢, dzieki czemu mozesz cieszy¢ sie muzyka tak dtugo, jak tylko Srednica przetwornika 40 mm

masz na to ochote.

zamkniete stuchawki
wokotuszne

. . cVc® 6.0 zintegrowany
Mikrofon/pilot . S
OPATENTOWANE PRZETWORNIKI KLIPSCH BALANCED mikrofon i pilot

DYNAMIC (KBD) Pasmo przenoszenia 15 Hz-20 kHz
W stuchawkach wokoétuszne Reference wykorzystano opatentowang .

technologie Klipsch Balanced Dynamic (KBD), ktéra przybliza cie do Czutos¢ (ImW) 110dB
muzyki rbwnowazac mase membrany przetwornika. Technologia KBD Moc 100 mW
znaczaco poprawia jako$¢ dzwieku poprzez redukcje znieksztatcen
intermodulacyjnych przetwornika (IMD) dzieki usunieciu przewodéw
z membrany. Znieksztatcenia te zmniejszaja klarownos$¢ i zmieniajg Wejscie 3.5mm

dzwlelf odbleraja_c mu naturalnlosc. Rozrluca Jgst.v‘vyrazme: vx{ldoczna_, bé'lS Bateria 400mAh, 20 godsz.
staje sie ptynny i dobrze wspdtgra ze srednimi i wysokimi tonami, nie

bedac speczniatym lub odseparowanym. Udoskonalona dynamika two- 122 cm, nieplaczacy sie,

Impedancja nominalna (1 kHz) | 32 ohms

Kabel

rzy scene i prezencje znang jedynie z legendarnych gtosnikow Klipsch. ptaski
BEZPRZEWODOWY DZWIEK BEZ KOMPROMISOW Kolory czarny, biaty
Technologia aptX® i ACC gwarantuja bezstratng bezprzewodowa Waga 272 ¢g
transmisje dZzwieku. Zaprojektowane, by brzmie¢ catkowicie neutral- .
nie, stuchawki wokétuszne Reference oferuja audiofilski dzwiek bez Specyfikacje Bluetooth®
audiofilskiej ceny. Zwiekszona precyzja przetwornika KBD Klipsch Wersja Bluetooth 4.0
zwieksza przejrzystosc i artykulacje kazdego utworu. Zbalansowany — :
przetwornik porusza sie jak ttok, co zmniejsza zaktécenia i poprawia Profile Multipoint A2DP, AVRCP,
rozdzielczosé. Multipoint HFP

i ® ®
KOMFORT Kod‘ekl A2DP SBC, AAC®, aptX
Migkkie i gtebokie wymienne poduszki zapewniajg wieksza prze- Zasieg do10m
strzen dla ucha co gwarantuje komfortowe uzytkowanie. Nauszniki Zasilanie modutu 5VDC,05A

poruszaja sie w kazdym kierunku, zapewniajac réwnomierny nacisk

na catg powierzchnie ucha. Odpowiednia elastycznos¢ patagka zapew- Stan baterii stan baterii iOS
nia komfort nawet przy wielogodzinnym uzytkowaniu.
AKCESORIA
MOBILNOSC W zestawie etui, 102 cm kabel Micro-USB, 122 cm ptaski kabel

Stuchawki Reference sa idealne do podrézy - mozna je ztozy¢ i scho- - o

wac do znajdujacego sie w zestawie twardego etui z suwakiem. Wy- KII SCh

trzymaty, nieplaczacy sie kabel pozwala kontynuowac odstuch nawet

gdy wyczerpie si¢ akumulator. KEEPERS OF THE SOUND
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